关于关键装置和要害部位（单位）安全管理办法

中国石油天然气集团公司

关于关键装置和要害部位（单位）安全管理办法

中油质字〔1999〕第267号
第一条  为加强安全生产关键装置和要害部位（单位）的管理，保证安全生产，依据《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》，制定本办法。
第二条  本规定所指的安全生产关键生产装置和要害生产部位（单位）主要是：
1.油气田企业海上（滩海）勘探开发生产设施（平台）、陆上相对集中的油气生产与处理装置区域。
2.多工种联合作业或频繁拆卸、搬迁、安装等流动性强、危险性大的野外作业单位。
3.在高压、高温、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下运行的装置。
4.生产、贮运和使用易燃易爆化学危险品、高度（极度）危害的化学介质和放射性物质，以及可能形成爆炸和火灾危害的罐区、仓库、装卸站台、油品交接站、洗槽站、码头、大型加油站等场所。
5.对装置安、稳、长、满、优运行起关键作用的公用工程系统。
6.专业车（船）队。
第三条  关键装置和要害部位（单位）实行企业与所属二级单位两级管理；二级单位、大队（车间）和班组三级监控。
第四条  关键装置、要害部位由企业安全、消防部门和二级单位共同组织界定并分级；一级关键装置、要害部位（单位）由企业审批，并报集团公司质量安全与环保部备案。
第五条  关键装置、要害部位的管理要求
1.一级关键生产装置和要害部位（单位）由企业管理，二级单位建档。二级关键生产装置和要害部位（单位）由企业二级单位管理，大队（车间）建档。
2.企业对一级关键生产装置和要害部位（单位）要定期进行安全监督检查，并对二级关键生产装置和要害部位进行不定期抽查。
3.建立立案、销案制度，对安全检查和查出的事故隐患及治理情况记录存档。
4.明确机、电、仪、操、管人员职责和有关管理部门职责，安全监督部门定期对职责落实情况进行检查、监督和考核。
5.有关键装置的基层单位要设置专职或兼职安全工程师。
第六条  关键装置和要害部位的监控要求
1.企业二级单位的工艺、技术、机动、仪表、电气等有关部门按照安全生产责任制和岗位责任制，对关键装置和要害部位（单位）的安全运行施行监控管理，其主要内容包括：
①各项工艺操作指标必须符合生产操作规程和工艺卡片的要求；
②各类动、静设备必须达到完好标准，符合设备管理规程；
③锅炉、压力容器、管道及其安全附件齐全好用，符合容器安全监察规程，制定特级护理管理规定，对关键机组实行“特级维护”；
④仪表管理符合有关要求，严格执行联锁摘除管理规定，未经允许不得随意摘除仪表联锁；
⑤各类消防安全设施、装备等配备齐全，灵敏好用，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通；
⑥每季度至少组织一次安全检查。
2.生产大队（车间）监控要求
①确认关键生产装置和要害部位（单位）的安全监控危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人；
②每月至少进行一次安全检查，对查出的隐患和问题要及时整改或采取有效防范措施；
③操作人员必须经培训合格并持证上岗。
3.班组监控要求
①严格执行巡回检查制度，每周至少对装置进行一次安全检查，每天对危险点进行安全检查；
②严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程；
③及时处理存在问题并及时报告险情。
第七条  必须对关键装置和要害部位（单位）进行风险识别，制定、完善各种事故应急处理预案，并对岗位人员进行培训。每半年对预案进行一次实际演练，使关键部位的操作、检修、仪表、电气人员会识别并按岗位职责要求及时处理各种异常现象和事故。
第八条  关键装置和要害部位（单位）的界定、管理、监控和应急处理预案的制定，由企业主管生产的领导组织生产、技术、设备、仪表、电气、安全等有关管理部门落实。
第九条  各企业要根据本规定，结合实际，制定实施细则，认真组织落实。
第十条  本办法自1999年5月1日起执行。凡以前规定与本办法相抵触的，按本办法执行。
第十一条  本办法由质量安全与环保部负责解释。

（发文日期：1999年6月1日）






