
中国石油天然气集团公司企业标准 

Q/SY 1365-2011 

气瓶使用安全管理规范 

1  范围 

    本标准规定了气瓶的安全使用以及相关审核、偏离、培训和沟通

的管理要求。 

本标准适用于生产作业活动中使用的可搬运的钢质压缩气瓶（一

下简称气瓶）。 

本标准不适用于防护用空气呼吸气瓶、灭火器瓶、民用液化气瓶、

车载燃料气瓶、医用和家庭用气瓶，以及运输工具上和机器设备上附

属的瓶式压力容器。 

2  规范性引用文件 

     下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用

文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其

最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 7144-1999 气瓶颜色标志 

GB  16804-1997 气瓶警示标志 

安全目视化管理规定  中国石油天然气集团公司安全环保部 安

全[2009]552 号 

3   职责 

3.1 中国石油天然气集团公司安全环保部组织制定、管理和维护本标

准。 
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3.2 专业分公司组织推进、实施本标准。 

3.3 企业根据本标准制定、管理和维护本单位的气瓶使用安全管理程

序，企业相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供培训、监督、

考核。 

3.4 企业 HSE 部门对气瓶使用安全管理的执行提供咨询、支持和审

核。 

3.5 企业基层单位按要求执行本单位气瓶使用安全管理程序，并对实

施程序提出改进建议。 

3.6 员工接受培训，执行气瓶使用安全管理程序，并提出改进建议。 

4  管理要求 

4.1 气瓶检查 

4.1.1企业应从具备气瓶生产或气瓶充装许可证的厂家采购或充装气

瓶，接受前应进行检查验收，对检查不合格的气瓶不得接收。 

4.1.2 气瓶使用单位应指定气瓶现场管理人员，在接收气瓶时以及在

气瓶使用过程中定期对气瓶的外表状态进行检查，并按照《安全目视

化管理规定》的有关要求，挂贴相应的标签。对有缺陷的气瓶，应与

其他气瓶分开，并及时更换或报废。 

4.1.3 对气瓶的检查主要包括以下方面： 

--气瓶是否有清晰可见的外表涂色和警示标签。气瓶颜色应满足

GB7144-1999 的要求，警示标签应满足 GB16804-1997 的要求。常见

气瓶颜色标识见附录 A，瓶装气体危险特性警示标签见附录 B。 

--气瓶的外表是否存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷。 

2 
 

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



--气瓶的附件（防震圈、瓶帽、瓶阀）是否齐全、完好。 

--气瓶是否超过定期检验周期。 

--气瓶的使用状态（满瓶、使用中、空瓶）。 

气瓶检查清单参见附录 C。 

4.1.4 企业应委托具有气瓶检验资质的机构对气瓶进行定期检验，检

验周期如下： 

--盛装腐蚀性气体的气瓶（如二氧化硫、硫化氢等），每两年检

验一次。 

--盛装一般气体的气瓶（如空气、氧气、氮气、氢气、乙炔等），

每三年检验一次。 

--盛装惰性气体的气瓶（氩、氖、氦等），每五年检验一次。 

4.1.5 气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性

有怀疑时，应提前进行检验。超过检验期限的气瓶，启用前应进行检

验。 

 

4.2 气瓶运输与搬运 

4.2.1 运输气瓶的要求 

4.2.1.1 装运气瓶的车辆应有“危险品”的安全标志。 

4.2.1.2 气瓶必须佩戴好气瓶帽、防震圈、当装有减压器时应拆下，

气瓶帽要拧紧，防止摔断瓶阀造成事故。 

4.2.1.3 气瓶应直立向上装在车上，妥善固定，防止倾斜、摔倒或跌

落，车厢高度应在瓶高三分之二以上。 
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4.2.1.4 运输气瓶的车辆停靠时，驾驶员与押运人员不得同时离开。

运输气瓶的车不得在繁华市区、人员密集区附近停靠。不应长途运输

乙炔气瓶。 

4.2.1.5 运输可燃或有毒气体气瓶的车辆应备有灭火器材或防毒防

具。 

4.2.1.6 夏季运输时应有遮阳设施，适当覆盖，避免曝晒。 

4.2.1.7 所装介质接触能引燃爆炸，产生毒气的气瓶，不得同车运输。

易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车

运输。 

4.2.1.8 车辆上除司机、押运人员外，严禁无关人员搭乘，司乘人员

严禁吸烟或携带火种。 

4.2.2 搬运气瓶的要求 

4.2.2.1 搬运气瓶时，要旋紧瓶帽，以直立向上的位置来移动，注意

轻装轻卸，禁止从瓶帽处提升气瓶。 

4.2.2.2 近距离（5m 内）移动气瓶，应手扶瓶肩转动瓶底，并且要使

用手套。移动距离较远时，应使用专用小车搬运气瓶，特种情况下可

采用适当的安全方式搬运。 

4.2.2.3 禁止用身体搬运高度超过 1.5m 的气瓶到手推车或专用吊篮

等里面，可采用手扶瓶肩转动瓶底的滚动方式。 

4.2.2.4 卸车时应在气瓶落地点铺上软垫或橡胶皮垫，逐个卸车，严

禁溜放。装卸氧气瓶时，工作服、手套和装卸工具、机具上不得粘有

油脂。 
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4.2.2.5 当提升气瓶时，应使用专用吊篮或装物架。不得使用钢丝绳

或链条吊索。当用起重机吊装气瓶时，严禁使用电磁起重机和链绳。 

4.3 气瓶使用 

4.3.1 使用气瓶前使用者应对气瓶进行安全状况检查，除按 4.1.3 检

查外，还应检查减压器、流量表、软管、防回火装置是否有泄漏、磨

损及接头松懈等现象，并对盛装气体进行确认。检查不合格的气瓶不

能使用。 

4.3.2 气瓶应在通风良好的场所使用。如果在通风条件差或狭窄的场

地里使用气瓶，应采取相应的安全措施，以防止出现氧气不足，或危

险气体浓度加大的现象。安全措施主要包括强制通风、氧气检测和气

体检测等。 

4.3.3 气瓶的放置地点不得靠近热源，应与办公、居住区域保持 10m

以上，气瓶应防止曝晒、雨淋、水浸，环境温度超过 40℃时，应采

取遮阳等措施降温。 

4.3.4 氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开放置，至少保持 5m 间距，且

距明火 10m 以外。盛装易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶，如乙

炔气瓶，应避开放射源。 

4.3.5 气瓶应立放使用，严禁卧放，并应采取防止倾倒的措施。乙炔

气瓶使用前，必须先直立 20min 后，然后连接减压阀使用。 

4.3.6 气瓶及附件应保持清洁、干燥，防止沾染腐蚀性介质、灰尘等。

氧气瓶阀不得沾有油脂，焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油污工

作服去接触氧气瓶阀、减压器等。 
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4.3.7 禁止将气瓶与电气设备及电路接触，以免形成电气回路。与气

瓶接触的管道和设备要有接地装置，防止产生静电造成燃烧或爆炸。

在气、电焊混合作业的场地，要防止氧气瓶带电，如地面是铁板，要

垫木板或胶垫加以绝缘。乙炔气瓶不得放在橡胶等绝缘体上。 

4.3.8 气瓶瓶阀或减压器有冻结、结霜现象时，不得用火烤，可将气

瓶移入室内或气温较高的地方，使用 40℃以下的温水冲浇，再缓慢

地打开瓶阀。严禁用温度超过 40℃的热源对气瓶加热。 

4.3.9 开启或关闭瓶阀时，应用手或专用扳手，不准使用其他工具，

以防损坏阀件。装有手轮的阀门不能使用扳手。如果阀门损坏，应将

气瓶隔离并及时维修。 

4.3.10 应缓慢地开启或关闭瓶阀，特别是盛装可燃气体的气瓶，以

防止产生摩擦热或静电火花。打开气瓶阀门时，人站的位置要避开气

瓶出气口。 

4.3.11 乙炔气瓶使用过程中，开闭乙炔气瓶瓶阀的专用扳手应始终

装在阀上。暂时中断使用时，必须关闭焊、割工具的阀门和乙炔气瓶

瓶阀，严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭乙炔气瓶瓶阀。 

4.3.12 乙炔气瓶瓶阀出口处必须配置专用的减压器或回火防止器。

使用减压器时必须带有加紧装置与瓶阀结合。正常使用时，乙炔气瓶

的放气压降不得超过 0.1MPa/h，如需较大流量时，应采用多只乙炔

气瓶汇流供气。 

4.3.13 气瓶使用完毕后应关闭阀门，释放减压器压力，并佩戴好瓶

帽。 
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4.3.14 不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。严禁敲击、碰撞气瓶。

严禁在气瓶上进行电焊引弧。 

4.3.15 瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力。压缩气体气瓶的剩

余压力应不小于 0.05MPa，液化气体气瓶应留有不少于 0.5~1.0%规定

充装量的剩余气体，并关紧阀门，防止漏气，使气压保持正压。禁止

自行处理气瓶内的残液。 

4.3.16 在可能造成回流的使用场合，使用设备上必须配置防止回流

的装置，如单向阀、止回阀、缓冲器等。 

4.3.17 气瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补、焊接修理。严禁将

气瓶用做支架等其他用途。 

4.3.18 气瓶使用完毕，要妥善保管。空瓶上应标有“空瓶”标签；

已用部分气体的气瓶，应标有“使用中”标签；未使用的满瓶气瓶，

应标有“满瓶”标签。 

4.3.19 使用过程中发现气瓶泄漏，要查找原因，及时采取整改措施。

严禁在泄漏的情况下使用气瓶。 

4.4 气瓶存储 

4.4.1 气瓶宜存储在室外带遮阳、雨篷的场所。存储在室内时，建筑

物应符合有关标准要求。气瓶存储室不得设在地下室或半地下室，也

不能和办公室或休息室设在一起。 

4.4.2 存储场所应通风、干燥、防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直

射，严禁明火和其他热源，不得有地沟、暗道和底部通风孔，并且严

禁任何管线穿过。 
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4.4.3 存储可燃、爆炸性气体气瓶的库房内照明设备必须防爆，电器

开关和熔断器都应设置在库房外，同时应设避雷装置。禁止将气瓶放

置到可能导电的地方。 

4.4.4 气瓶应分类存储，并设置标签。空瓶和满瓶分开存放。氧气或

其他氧化性气体的气瓶应与燃料气瓶和其他易燃材料分开存放，间隔

至少 6m。氧气瓶周围不得有可燃物品、油渍及其他杂物。严禁乙炔

气瓶与氧气瓶、氯气瓶及易燃物品同室储存。毒性气体气瓶或瓶内介

质相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶应分室存放，并在附

件配备防毒用具和适当的灭火器材。 

4.4.5 对于装有易燃气体的气瓶，在储存场所的 15m 范围以内，禁止

吸烟、从事明火和生成火花的工作，并设置相应的警示标志。 

4.4.6 使用乙炔气瓶的现场，乙炔气的存储不得超过 30m
3
（相当 5 瓶，

指公称容积为 40L的乙炔瓶）。乙炔气的储存量超过 30m
3
时，应用非

燃烧材料隔离出单独的储存间，其中一面应为固定墙壁。乙炔气的存

储量超过 240 m
3
（相当 40 瓶）时，应建造耐火等级不低于二级的存

储仓库，与建筑物的防火间距不应小于 10m，否则应以防火墙隔开。 

4.4.7 气瓶应直立存储，用栏杆或支架加以固定或扎牢，禁止利用气

瓶的瓶阀或头部来固定气瓶。支架或扎牢应采用阻燃的材料，同时应

保护气瓶的底部免受腐蚀。 

4.4.8 气瓶（包括空瓶）存储时应将瓶阀关闭，卸下减压器，戴上并

旋紧气瓶帽，整齐排放。 

4.4.9 盛装不宜长期存放或限期存放气体的气瓶，如氯乙烯、氯化氢、
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甲醚等气瓶，均应注明存放期限。 

4.4.10 气瓶在室内存储期间，特别是在夏季，应定期测试存储场所

的温度和湿度，并做好记录。存储场所最高允许温度应根据盛装气体

性质而确定，储存场所的相对湿度应控制在 80%以下。 

4.4.11 存储毒性气体或可燃性气体气瓶的室内储存场所，必须监测

储存点空气中毒性气体或可燃性气体的浓度。如果浓度超标，应强制

换气或通风，并查明危险气体浓度超标的原因，采取整改措施。 

4.4.12 如果气瓶漏气，首先应根据气体性质做好相应的人体保护，

在保证安全的前提下，关闭瓶阀，如果瓶阀失控或漏气点不在瓶阀上，

应采取相应紧急处理措施。 

4.4.13 应定期对存储场所的用电设备、通风设备、气瓶搬运工具和

栅栏、防火和防毒器具进行检查，发现问题及时处理。 

5 审核、偏离、培训和沟通 

5.1 审核 

中国石油天然气集团公司和企业都应把气瓶使用安全管理作为审

核的一项重要内容，必要时可针对气瓶使用安全管理组织专项审核。

5.2 偏离 

企业依据本标准制定本单位气瓶使用安全管理程序时发生的偏

离，应报专业分公司批准；企业气瓶使用安全管理程序执行时发生的

偏离，应报企业主管领导批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持

偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。 

5.3 培训和沟通 
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本标准应在中国石油天然气集团公司范围内进行沟通。企业所有

相关的管理、技术和操作人员都应接受培训。 
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